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1. Lage

Der Eigelwald ist ein groRes Forstgebiet zwischen den Gemeinden Oberneukirchen im Nor-
den, Taufkirchen im Westen und Garching a. d. Alz. Der sudliche Teil gehért zur Gemeinde
Engelsberg im Landkreis Traunstein, der nérdliche Bereich zur Gemeinde Oberneukirchen.
Das Waldgebiet hat eine Ausdehnung von 3 km in Ost-West-Achse und etwa 1,7 km in Nord-
Sud-Achse.

Der Bereich wird von Nord nach Sid durch einen trockengefallenen Gewasserlauf durch-

schnitten, der nach Augenschein nur bei sehr groRen Regenereignissen Wasser fiihrt.
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Abbildung 1: Lageplan Eigelwald

2. Vorhandene Genehmigungen

In dem Bereich liegen keine 6ffentlichen Trinkwassergewinnungen oder sonstige Grundwas-
serentnahmen in groRerem Umfang vor.

In der Gemeinde Engelsberg und Obertaufkirchen sind einige Anwesen stdlich und nérdlich
des Eigelwaldes nicht an die 6ffentliche Wasserversorgung angeschlossen. Sie beziehen lhr

Wasser von eigenen privaten Brunnen.

3. Geologie, Hydrogeologische Situation

Der Eigelwald liegt im Bereich eines grof3en ri3eiszeitlichen Schotterfeldes (Hochterrasse),

das etwa 2,5 km stdlich des Eigelwaldes beginnt und an den Innterrassenschottern im Nor-
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den an der Linie Oberflossing, Polling und TuRling endet. Im Siden der Hochterrasse liegen
riBeiszeitliche Moranenablagerungen.

Die Schotter der Hochterrasse sind von einer unterschiedlich machtigen Lésslehmauflage

bedeckt. Im Bereich Eigelwald betragt die Machtigkeit etwa 2 - 4 m.

4. Hydrogeologische Kennwerte

FlieRrichtung, Grundwassergefalle
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Abbildung 2: Eigelwald; Grundwassergleichen (Quelle Dr. Schott & Partner 1991 [1])

Die GrundwasserflieRBrichtung wurde vom Wasserwirtschaftsamt Rosenheim im Jahr 1963
fir den Bereich nordlich des Eigelwaldes ermittelt. Die FlieRrichtung wurde damals von Sid-
westen nach Nordosten dargestellt

Auch im Gutachten von Dr. Schott & Partner vom 19.12.1991 [1] wurde flr den sidlichen
und stidwestlichen Bereich eine FlieRRrichtung von Studwesten nach Nordosten ermittelt (s.
Abbildung 2).

Das Grundwassergefalle betragt laut dem Grundwassergleichenplan von 1991 etwa 3,3 %o.



Méachtigkeit des Aquifers

Im Bereich Eigelwald liegen zwei Bohrungen vor (Bohrprofil 3 und 4), bei denen die Stauer-
lage und der Grundwasserspiegel dokumentiert ist. Die Grundwassermachtigkeit betragt et-

wa 10 m.

Durchlassigkeitswerte der wassergeséttigten Zone

Fur den Bereich Eigelwald liegen keine Pumpversuche oder Auswertungen zur Bestimmung
der Durchlassigkeiten vor.

Erfahrungsgemar sind die Hochterrassenschotter sehr gut durchlassig. Zur Abschéatzung
kénnen die Pumpversuchsergebnisse aus dem Brunnen Dobl 2 (bei Engelsberg) oder von
den Brunnen in Unterneukirchen herangezogen werden. Diese Brunnen erschlieen ahnli-
che Hochterrassenschotter aus der Ri3eiszeit. Fir den Brunnen Dobl 2 wird im Gutachten
von Dr. Schott & Partner ein k-Wert von 3,7 *10° m/s angegeben [1]. Fur die Brunnen in
Unterneukirchen wird ebenfalls eine Durchlassigkeit von 3,710 m/s ermittelt (siehe Gutach-
ten IGWA vom 28.05.2011 [2]).

5. Ergiebigkeit, nutzbares Dargebot

<= 25 [mmig]

=20 - 90 [mmig]
=820 -100 [mmia]
=100 -1350 [mmia]
=150 - 200 [rmm/sa]
=200 - 280 [mmia]
=280 -300 [mmia]
> 300 -400 [rm/sa]
=400 - 600 [rrm/sa]
= 600 - 800 [mmia]
=300 -1000 [mmia]
> 1000 [mnmia]

Abbildung 3: HK500 Mittlere Grundwasserneubildung Bereich Eigelwald

In den Hochterrassenschottern steht am Eigelwald etwa ein Einzugsgebiet von 10 km2 zur
Verfigung. Das Grundwasservorkommen erstreckt sich jedoch noch weiter nach Siden in

die Moranenlandschaft hinein, so dass auch ein gréf3eres Bilanzgebiet darstellbar ist.
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Die Grundwasserneubildung liegt zwischen 200 und 600 mm/a, im Mittel bei etwa 350 mm/a
(entspricht 11 I/s*km?). In dem Einzugsgebiet auf der Hochterrasse werden daher etwa 3,5
Mio. m3 Grundwasser neu gebildet. Unter Ansatz des vermutlichen weiteren Einzugsgebietes
Richtung Suden ware ein nutzbares Grundwasserdargebot von bis zu 2 Mio. m3 pro Jahr

anzunehmen.

6. Grundwasserbeschaffenheit

Im Gutachten von Dr. Schott wird in Abbildung 2, Seite 12 die Verteilung der Nitratgehalte
zwischen Engelsberg und dem Eigelwald dargestellt [1] Die Darstellung beruht auf Messun-
gen an privaten Einzeltrinkwasserversorgungen von 1986 bis 1989. Die Werte sind teilweise
deutlich von den jeweiligen ortlichen Verhaltnissen der landwirtschaftlichen Betriebe (lokale
Eintrage) beeinflusst, so dass daraus kein Bild tber die aktuelle Belastungssituation des
Grundwassers gewonnen werden kann.

Wir gehen von Nitratgehalten zwischen 35 und 45 mg/l aus.

Neben den Angaben zum Nitratgehalt sind keine weiteren Daten zum Chemismus des Was-
sers fur den Bereich Eigelwald bekannt. Aufgrund einer neu genehmigten privaten Trinkwas-
sernutzung (Bohrprofil 3) ist davon auszugehen, dass die Anforderungen der Trinkwasser-

verordnung insbesondere flr Nitrat eingehalten werden.

7. Konkurrierende Nutzungen, Altlasten

Im Ortsteil Sieghart am stidlichen Waldrand ist eine Verfullung mit Hausmdll in geringerem
Umfang verzeichnet. Weitere Altlasten oder alte Verfillungen sind uns im Umfeld des Eigel-
waldes nichts bekannt.

Als konkurrierende Nutzungen sind in den potenziellen Einzugsgebieten insbesondere die
landwirtschaftliche Nutzung von Flachen und die landwirtschaftlichen Anwesen selbst zu
nennen.

Am sudwestlichen Rand liegt eine kleinere Kiesgrube. Ein Vorranggebiet fur die Kiesgewin-
nung ist nicht gegeben.

Im Nordwesten verlauft zwischen Bennoberg und Taufkirchen eine Mineralélfernleitung der
OMV. Sie befindet sich im Grundwasser-Abstrom des Untersuchungsgebietes.

Der Wald selbst wird forstwirtschaftlich genutzt. Aus der Flurkarte lasst sich erkennen, dass
die Flurgrundstiicke sehr kleinrdumig sind und daher vermutlich sehr viele Waldbesitzer be-
troffen sind.

Das weitere Einzugsgebiet nach Siden hin ist deutlich landwirtschaftlich gepragt. Hier liegen

vergleichsweise grof3e landwirtschaftliche Betriebe und auch Biogasanlagen.
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8. Schutzfahigkeit, Schutzwirdigkeit, Schutzbedurftigkeit

Im Untersuchungsbereich kann nach erster Einschatzung eine erhebliche Menge an Grund-
wasser entnommen werden. Es erfillt aller Voraussicht nach die Anforderungen der Trink-
wasserverordnung. Das Grundwasservorkommen ist damit nach unserer Einschatzung
schutzwrdig.

Die Grundwasseruberdeckung mit durchlassigen Kiesen und die geringe Ldsslehmauflage
bietet keinen ausreichenden Schutz des Grundwassers vor maglichen schadlichen Eintra-
gen. Das Vorkommen ist daher schutzbeddrftig, d.h. es sind Mal3hahmen zum Schutz des
Grundwassers erforderlich.

Eine Uberschlagige Beurteilung der Situation kommt zu dem Ergebnis, dass keine Verhalt-
nisse vorliegen, die eine Schutzfahigkeit des Grundwasservorkommens zwingend in Frage
stellen. Es erscheint grundsatzlich denkbar, einen groRen Teil eines Wasserschutzgebietes

in den Waldflachen unterzubringen.

9. Kosteneinstufung

Der Untersuchungsbereich Eigelwald liegt etwa 20 km vom Versorgungsbereich Alt-
Neuoétting entfernt.

Zu den Versorgungsbereichen Burgkirchen und Inn-Salzach wéaren weitere Leitungen erfor-
derlich.

Der Bereich ist hydrogeologisch kaum erkundet.

Eine Aufbereitung des Grundwassers ist nicht erforderlich. Im weiteren Einzugsgebiet einer
ev. Trinkwassergewinnungsanlage waren voraussichtlich MaRnahmen zu Absenkung der
Nitratbelastung des Grundwassers erforderlich, d.h. es ist mit finanziellen Aufwendungen fir
Kooperationen mit der Landwirtschaft und Ausgleichsleistungen zu rechnen.

Die Kosten sind noch als vergleichsweise moderat einzustufen.

10. Fazit

In dem Bereich kann voraussichtlich eine erhebliche Menge (bis 100 I/s und bis 2 Mio. m3 im
Jahr) an Grundwasser gewonnen werden.

Ein erforderliches Schutzgebiet kdnnte vermutlich weitgehend im Waldgebiet untergebracht
werden; es waren damit keine erheblichen Betroffenheiten fur den Einzelnen verbunden.
Allerdings waren aufgrund der Vielzahl von Grundstiicken im Eigelwald viele Besitzer von
einem Wasserschutzgebiet betroffen.

Die Nitratwerte liegen hoch. Ein langfristiges Programm zur Senkung der Nitratgehalte ware

erforderlich.



11. Bewertung

Bereich 14
(Eigelwald)

Erlauterung

Momentanentnahme

Bis zu 100 I/s denkbar

Jahresentnahme

Bis zu 2,0 Mio. /a denkbar

Grundwasserbeschaffenheit

Hohe Nitratwerte am Grenzwert, vermutlich auch PSM

Risiken im Einzugsgebiet

Intensiv genutztes landwirtschaftliches Umfeld

. Schutzgebiet vermutlich im Wald, viele Grundstiicksbe-
Betroffenheiten .

sitzer

Hohe Leitungslangen in alle Versorgungsbereiche; Aus-
Kostenaufwand

gleichszahlungen zur Nitratabsenkung, keine Aufberei-
tung




12. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Lageplan EigelWald............cccoviuiiiiiii e e e
Abbildung 2: Eigelwald; Grundwassergleichen (Quelle Dr. Schott & Partner 1991 [1]) ..........
Abbildung 3: HK500 Mittlere Grundwasserneubildung Bereich Eigelwald..............................

13. Literaturverzeichnis

[1] BGU Dr. Schott & Partner Starnberg, ,Begutachtung der hydrogeologisch-
hydrochemischen Situation der Privatbrunnen Gemeinde Engelsberg,” Dezeber 1991.

[2] IGWA GmbH, ,Wasserversorgung Unterneukirchen; Einzugsgebietsermittiung,
Schutzzonen fur den Brunnen 11, 28.05.2011.

[3] WWA Rosenheim, ,Grundwasserverhéltnisse in der Gemeinde Taufkirchen,” 17.08.1983.

14. Verzeichnis der Anlagen

14-1 Ubersichtslageplan

14-2 Lageplan mit bekannten Bohrungen
14-3 Bohrprofile

14-4  Auszug geologische Karte



W E
S
@®
@®
O]
Legende
® Bestehende Brunnen

Studie zur Sicherung
der Trinkwassernutzung

Alternative Gewinnungsgebiete
Eigelwald

M1 :20.000 Stand 11_2018




\\ ;ﬁ‘m v

J

1t Y
—Rwan N/ i N
= O JE s
\- = Y,
/

/ /

/ // / 4
VVd
/ /7’ i

r

|

i ‘\.

\ i }

A\ Wastinuh )’( r/ V4 ,{"
L f

S

- \ ¢ J /
/ \f ) et e N a4 (d/ /4 \ ¢
Y | Ly — BN
e »& - 7 ‘ \ P ) N
\i\;\'.,j/\ (/\/Wm%mm _% Jﬁ’\/\(@j‘//nmn ‘, P L 2
e ./L-L\ & f /'/}2 - / N
AV~ N [y i/
4 | S )M

S ?’,.,’5’
vy /
0% i
/4

I

B 3',9 ¥ ‘\E Altfeichten
P i\

el S
N

e

z
wmslenen“
Reitmeister ’,

1 / yr /
. \\\ ) - . a \A \\\ ({ Q/J//( ,/
3\ = '\/ / / &%Q p N P 7/,':;;”'\%

= i

G

~

i
i

/\\ \ \

Hafing

o X
‘i} 2

i/
/
)/
S Al
7 ~
ﬂféd\\

S

Y

LA i

Bekannte Bohrungen > 19m - Bohrprofile

4

TN\

Landkreis Altotting

K

=
"

":«‘\ u,..m../ ?7’\/
/ﬁx// é‘/y/y;//f Eigelwald
Oberau Q@ = 3 ’

s vl ¥
M 1 : 25000 t ‘

(

Edor adMorn |

S




Anlage:14-3
Bohrprofil 1
Mafstab: 1:500

0,0

Quartar

Obere SuRwassermolasse

E Taufkirchen, Aufzeitm. AM 8820

7840BG015221 Bohrung nicht ausgebaut

0,00
3,00

13,00

57,00

72,00

100,00

[ T T ¥

. M.

O 0% C 0e®

. ®
. o . .
t se e
e ,e0 0 o
. . e .
s s
o 00 o
. o . .
a0 T ae
e ,e 0 o
. . e .
. 2 . 2
o 00 o
. o . .
% e
e ,eo 0 o
. . e .
. e - e
o 00 o
. o . .
% %
e ,e 0 o
. . e .
. e - e
o 00 o
. o . .
% e
e ,e 0 o
. . e .
. e - e
o 00 o
. o . .
% e
e o0 o
. . e .
. e - e
e 00 o
. o . .
% e
e o0 o
. . e .
. e - e
e .00 .0
. o« . .
‘e e
e ,eo 0 o
. . e .
s - e
L4 20 © 0
. o« . .
‘e - e
e ,eo 0 o
= Y p— TS
ae, ae,
- P e
e e
e e
- P e
ae, ae,
- P e
e e
e e
- 2. e
ae, ae,
- P e
e e
e e

Endteufe: 100,00 m

Ansatzhohe: 467,00 [m NN]

Ton, Schluff, sandig, braun

Mittelkies, Grobkies, sandig
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Feinsand, Mittelsand, grau
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Bohrprofil 2

MafRstab: 1:500
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Bohrprofil 3
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Bohrprofil 4
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