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1. Lage

Die Wassergewinnungsanlage und das Vorranggebiet Garching liegen im Bereich der Ge-
meinde Garching a. d. Alz.

Die Wassergewinnungsanlage mit den Brunnen 1 und 2 befindet sich nordwestlich des
Hauptortes in dem Waldgebiet Garchinger Hart. Im Anschluss daran zieht sich das Vorrang-
gebiet rund um Garching nach Suden. Die Siedlungsgebiete von Garching wurden vom Pla-
nungsverband bei der Festlegung des Vorranggebietes ausgespart. Das Vorranggebiet
reicht im Westen bis nach Engelsberg und das Morntal. Es endet an der KreisstraRe TS 17.
Die sudliche Grenze ist die Bundesstral3e B299 und die Wohnbebauung von Garching und
Hart a. d. Alz. Danach féllt das Gelande steil ab und bildet das Alztal.
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Abbildung 1: Lageplan Untersuchungsbereich Garching

2. Vorhandene Genehmigungen

In dem Vorranggebiet werden die Brunnen 1 und 2 der Wasserversorgung Garching betrie-

ben.
Brunnen Brunnen 1 Brunnen 2 Gesamt
Momentanentnahme | 55 I/s 551/s 551/s
Tagesentnahme 3.200 m3/d 3.200 m3/d 3.800 m¥/d
Jahresentnahme 500.000 m¥a | 500.000 m%¥a 650.000 m3/a

Die bewilligte Menge entspricht etwa dem Bedarf von Garching a. d. Alz



Zudem erfolgt im Alztal eine grof3e Entnahme durch die AlzChem mit folgendem Umfang:

Brunnen Brunnen1 - 10

Momentanentnahme | 650 I/s

Tagesentnahme 55.000 m?¥/d
Jahresentnahme 20.000.000 m3/a

Nach den vorliegenden Untersuchungen wird diese Enthahme neben der im Alztal vorhan-
denen Uferfiltratbeeinflussung auch zu grof3en Teilen durch den Zustrom von Wasser aus
dem Garchinger Hart gespeist [1]. Die Entnahme ist daher grundsatzlich zu bertcksichtigen;
falls sich der natirliche Grundwasserzustrom zum Brunnen Alzchem durch eine zusétzliche
oberstromig liegende Entnahme verringert, wirde sich der Uferfiltratanteil vermutlich ent-
sprechend vergrofRern; das heif3t es wirde voraussichtlich keine mengenmafige Beeintrach-
tigung der Unterlieger eintreten, aber es kdnnte sich der Chemismus an den Brunnen Alz-

Chem &andern. Das wére im Detail noch zu prifen.

3. Geologie, Hydrogeologische Situation

Die bestehenden Brunnen erschlie3en wirmeiszeitliche Schmelzwasserschotter, deren Aus-
breitung in dem Bereich durch die Wohnbebauung und den Garchinger Hart an der Landnut-
zung erkennbar ist.

Im Norden und Nordwesten steigt das Geldnde an einer Béschungskante deutlich um etwa
15 m an. Oberhalb liegt die sog. Hochterrasse mit ri3eiszeitlichen Kiesen. Im Siidosten des
Garchinger Hartes beginnt der Hohenrticken des Klafflsberges. Dabei handelt es sich um
eine tertiare Aufragung der Oberen SulRwassermolasse mit wenig durchléssigen bis stauen-
den Sedimenten. Zwischen Hart a. d. Alz und Hinterberg (Gemeinde Kastl) ragt diese sicht-
bar aus dem Hochterrassenfeld heraus. Entsprechend den Gutachten von Obermeyer und
HydroConsult hat dieser H6henzug eine unterirdische Fortsetzung nach Westen bis nach
Mauerberg hin [2] [1].
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Abbildung 2: Tertiare Aufragung zwischen Mauerberg und Hinterberg nach HydroConsult 2014 [1]
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Der groRraumige Zustrom von Grundwasser erfolgt aus dem Bereich Engelsberg. Durch die
unterirdische Fortsetzung des Klafflsbergs wird der breite Grundwasserzustrom aufgeteilt;
wobei noch nicht klar ist, ob diese Aufh6hung regelmafig uberstromt wird oder sich Rinnen

darin befinden. Ein grol3er Teil des Grundwasserstromes wird nach Sudosten hin zum Alztal

abgedrangt.

4. Hydrogeologische Kennwerte

FlieRrichtung, Grundwassergefélle
Die Kenntnisse Uber die FlieRverhaltnisse im Garchinger Hart und nach Stidwesten beruhen

insbesondere auf Stichtagsmessungen des Jahres 1993. Die Erkenntnisse wurden erganzt
durch HydroConsult in 2013 und 2014 [1].

In dem Waldgebiet ist von einer Grundwasserflie3richtung von West nach Ost auszugehen,
die dann jenseits der Bahnlinie von Stidwesten nach Nordosten verlauft. An dem Verlauf der
Grundwassergleichen ist eine Grundwasserscheide im Garchinger Hart erkennbar.

Das Grundwassergefélle liegt nach diesen Gleichenplanen bei etwa 4 %o.
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Abbildung 3: Garching; GW-Gleichen Garchinger Hart nach Obermeyer 1993 [2]

Méchtigkeit des Aquifers

An den Brunnen 1 und 2 liegt das Grundwasser in etwa 21 m Tiefe vor. Der wassererfullte

Bereich erstreckt sich bis 43 m unter Gelande, ist also etwa 22 m méchtig.
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Abbildung 4: Bohrprofil Garching Br. 1
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Durchlassigkeitswerte der wassergeséattigten Zone

An den beiden genutzten Brunnen wurden Pumpversuche durchgefuihrt, anhand deren Er-
gebnisse die Durchlassigkeiten abgeschatzt wurden.

Am Brunnen 1 wurde bei einer Entnahme bis 25 I/s im Zeitraum 26.02. - 02.03.1964 eine
Absenkung von wenigen Zentimetern festgestellt.

Am Brunnen 2 wurde bei einer Entnahme bis 80 I/s am 27.10. - 28.10.1965 eine Absenkung
von etwa 15 cm festgestellt.

Auf Basis dieser Pumpversuche wurde die Durchlassigkeit mit 1,3 - 3 *102 m/s ermittelt. [2]

5. Ergiebigkeit, nutzbares Dargebot

Der Einzugsbereich der Wassergewinnungen Garching bzw. der Brunnen der AlzChem in

Hart wurde durch das Biro HydroConsult im Gutachten von 2014 dargestellt. Entsprechend
diesen Unterlagen l&sst es sich bis tiber Emmertsham nach Sidwesten hin nachvollziehen.
HydroConsult geht von einem Einzugsgebiet von insgesamt bis zu 107 km? aus; die Daten-
grundlage dazu misste noch genauer geprift werden. Ein Einzugsgebiet von 20 km? sollte

jedoch in jedem Fall dargestellt werden kénnen.

Die Grundwasserneubildung liegt zwischen 200 und 600 mm/a, im Mittel bei etwa 350 mm/a
(entspricht 11 I/s*km2).

Aufgrund dieser Abschatzungen werden somit etwa 7 Mio. m3 Grundwasser neu gebildet.
Bei einem ErschlieBungsfaktor von 30 % erscheint eine Entnahme von insgesamt bis zu 2,1
Mio. m3 im Jahr moglich. Uber den Bedarf von Garching hinaus erscheint eine Entnahmeer-
héhung um 1,5 Mio. m3 moglich. Aufgrund der hohen Durchlassigkeiten, die mit geringen
Absenkungen in den Brunnen einhergehen, sind Entnahmen bis zu 100 I/s Gber den beste-
henden Umfang hinaus denkbar.

[ ]== 28 [mm/a]

> 20 - 80 [mmig]

> 30 -100 [mmfa]
> 100 -130Q [mm/sa]
=180 - 200 [mmfa]
=200 - 290 [mmia
> 280 -300 [mmra]
> 300 -400 [mm/sa]
=400 - 5800 [mmfa]
= B0 - 800 [mmia]
> 300 - 1000 [rmmia]
> 1000 [mnmfa]

Abbildung 5: HK500 Mittlere Grundwasserneubildung Einzugsgebiet Garching



6. Grundwasserbeschaffenheit

Bei der Entwicklung der Nitratbelastung scheint eine Trendumkehr nachvollziehbar. Sind die
Nitratwerte bis 2010 noch auf bis zu 34 mg/l angestiegen, liegen Sie inzwischen mit unter
25 mg/l in einem moderaten Bereich. Seit dem Jahr 2000 ist auch eine Korrelation zwischen

Nitratwerten und Calciumgehalten zu bemerken.
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Abbildung 6: Brunnen Garching, Nitrat, Calcium, Chlorid

Die Chloridgehalte sind seit 2005 angestiegen; sie liegen jedoch immer noch in einem ver-
gleichsweise niedrigen Bereich. Eine Einflussnahme der am Schutzgebiet vorbeifihrenden

Bundesstraf3e lasst sich daraus nicht ableiten.

Pflanzenschutzmittel, insbesondere Desethylatrazin werden mittlerweile nur noch in geringen

Spuren nachgewiesen.

7. Konkurrierende Nutzungen, Altlasten

Im Umfeld und Einzugsgebiet der Brunnen liegen einige Altlastenverdachtsflachen oder Ver-
flllungen. Im nérdlichen Abstrom der Brunnen liegt eine Verfillung mit Abfallen der SKW

Hart, stdlich der Bundestral3e eine Verfllung mit Bauschutt und Haus- und Gewerbemdill.
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Auch im weiteren Vorranggebiet liegen alte Verfullungen mit Bauschutt und Hausmull. Die

Altlastenverdachtsflache im Norden der Siedlung von Garching liegt vermutlich bereits im

Einzugsgebiet der bestehenden Wasserversorgung.
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Abbildung 7: Altlasten im Bereich Vorranggebiet Garching (rot)

)

Als weitere erhebliche konkurrierende Nutzung ist die Wohnbebauung in Garching und die
Gewerbeansiedlung im Westen des Alzkanals zu nennen.

Hier liegt auch die Eisenbahn, die das Einzugsgebiet von Stiiden nach Norden quert.

Im Einzugsbereich liegt auch der Alzkanal. Es ist nicht auszuschlieRen, dass dort unvermeid-
liche Undichtigkeiten vorliegen und Alzwasser in den Untergrund versickert.

Westlich des Alzkanals schlief3t sich ein intensiv landwirtschaftlich genutzter Bereich an.

8. Schutzfahigkeit, Schutzwirdigkeit, Schutzbedurftigkeit

Im Untersuchungsbereich besteht nach erster Einschatzung ein erhebliches nutzbares
Grundwasserdargebot. Das Grundwasser erflillt aller Voraussicht nach die Anforderungen
der Trinkwasserverordnung. Das Grundwasservorkommen ist damit schutzwrdig.

Die Grundwasseriberdeckung mit durchléassigen Kiesen bietet keinen ausreichenden Schutz
vor den bestehenden Nutzungen im Einzugsgebiet. Das Vorkommen ist daher schutzbedurf-
tig, d.h. es sind MalRBhahmen zum Schutz des Grundwassers erforderlich.
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In dem Bereich finden sich zahlreiche konkurrierende Nutzungen. Eine erhebliche Erhéhung

der Entnahme hatte vermutlich auch eine Ausdehnung des Schutzgebietes zur Folge. Die

Schutzfahigkeit ware dazu im Detail noch zu prifen.

9. Kosteneinstufung

Der Untersuchungsbereich Garching ist nur 6 Kilometer vom Hochbehélter der Wasserver-
sorgung Kastl entfernt. Nach Burgkirchen sind es noch etwa 4 km, zum Hochbehalter
Gramming etwa 6 km. Zu den Brunnen von Alzgern sind es noch weitere etwa 9 km.

Der Erkundungsaufwand ist moderat. In hygienischer Hinsicht ist vermutlich keine Aufberei-

tung erforderlich. Die Kosten sind vergleichsweise gering bis moderat.

10. Fazit

Von der Leistungsfahigkeit des Grundwasserleiters und dem Grundwasserdargebot ist eine
erhebliche Ausweitung der Entnahme in einer Gréf3enordnung von 1,5 Mio. m3/a tGiber die
bereits genehmigten 0,65 Mio. m3 denkbar.

Die Qualitat des Grundwassers entspricht der Trinkwasserverordnung. Die Nitratwerte sind
mit aktuell 20 - 25 mg/l moderat.

Die Ausweitung der Entnahme wéare mit Veranderungen des Schutzgebietes verbunden.
Dadurch entstehen vermutlich erhebliche Betroffenheiten.



11. Bewertung

-10 -

Bereich 13
(Garching a. d.

Alz)

Erlduterung

Momentanentnahme

Mehrentnahmen von bis zu 100 |/s denkbar

Jahresentnahme

Mehrentnahmen von bis zu 1,5 Mio. m3/a denkbar

Grundwasserbeschaffenheit

Moderate Nitratwerte, PSM nur noch im Spurenbereich

Risiken im Einzugsgebiet

Siedlungsbereiche, engere Schutzzone vollstandig im
Wald

Betroffenheiten

Siedlungsbereiche, evtl. Entwicklung von Garching ein-
geschrankt

Kostenaufwand

Vergleichsweise kurze Wegléangen, Bereich bereits er-
schlossen
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Anlage: 13-3
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Endteufe: 26,30 m

Ansatzhohe: 454,38 [m NN]

Kies, steinig, schwach sandig, grau

Kies, sandig, schluffig, braun, grau

Kies, steinig, sandig, grau

Kies, sandig, grau

Kies, steinig, sandig, grau

Ton, sandig, oliv, grau

Sand, schluffig, blau, grau

Ton, sandig, oliv, blau, grau

— —_Kies, stark sandig, schluffig, braun, grau
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Anlage:13-3

Bohrprofil 2 N Garching a. d. Alz, Aufzeitm. AM 112
MaRstab: 1:500 7841BG015149 Bohrung nicht ausgebaut Endteufe: 120,00 m
Ansatzhohe: 479,00 [m NN]

0,0 0,00 - - Verwitterungslehm, Hanglehm, schwach
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L 6,00 0,0 0,0
10,0 ® 000 o0
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: © o ®©0 , 0
C 0,0 040
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20,0 % ) ®O C)
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(e o © (e o ©
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 — (e o © (e o ©
C ~|e © 0 o]
- 4200 |- — T
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55,0 reeer Mol
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60,0 e e
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- L e
~75.0 - 7;‘: &
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105,0 = =T ="
-110,0 e —
-115,0 e
£120,0 e
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Anlage:13-3

Bohrprofil 3 Hart a.d.Alz, AlzChem, Br. 8
MaRstab: 1:300 7841BG015118 Brunnen Endteufe: 20,00 m
Ansatzhohe: 428,91 [m NN]
| 0,0 ) 0,00 /— E==—=—+= "\ Humus, braunlich
B Holozén 2,00 0,20 |° o7 ° oe® Ton, Schiuff, sandig, grau
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(e o O o
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[ [
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B ' °© fo e o
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== P [ ] [ ]
L 10,20 ° °* °
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L e .00 o
L 12,70 |© 0e® O ce®| ) . -
150 59 @ o(5 O@ @ oé Mittelkies, Grobkies, sandig, steinig, grau
' Wirm 14,80 [* -o*® -o° Sand, kiesig, grau
[ 16,007 O 00 @ @
L O 5 O. O 5 O.
- © 02¢ 0f Kies, sandig, steinig, grau
20,0 © Oo;® © Oo °©
20,00
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Anlage:13-3
Bohrprofil 4 Garching a. d. Alz, EZG Br. Garching, R 3

Mafstab: 1:300 7841BG015267 Grundwassermessstelle Endteufe: 39,00 m
Ansatzhohe: 457,98 [m NN]
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Anlage:13-3

Bohrprofil 5

MalRstab: 1:200

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Garching a. d. Alz, EZG Br. Garching, R 1

7841BG015265 Grundwassermessstelle
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0,20
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Kies, sandig, schwach schluffig,
grau/braun

Kies, stark sandig, grau

Kies, sandig, schwach schluffig, grau

Kies, Steine, sandig, grau-braun

Kies, braun

Ton, Mergelstein, grau/grin
— Ton, Mergelstein

~|~ Feinsand, tonig, blau

—/ Ton, Mergelstein, blau
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Endteufe: 20,00 m
Ansatzhohe: 457,29 [m NN]



Anlage: 13-3

Bohrprofil 6

MalRstab: 1:200
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Garching a. d. Alz, EZG Br. Garching, R 2
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Endteufe: 27,00 m

Ansatzhohe: 458,23 [m NN]

—\_Mutterboden, kiesig, schluffig, braun
Kies, sandig, grau-braun

—\_Feinsand, kiesig, grau

Kies, sandig, schwach schluffig, grau

Feinsand, schwach kiesig, grau

Fein- bis Mittelkies, sandig, schwach
schluffig, grau

Kies, stark schluffig, sandig, grau

Fein- bis Mittelkies, sandig, ggrau

Kies, sandig, grau

Feinsand, tonig, grin-grau
—_Ton, grau/blau
Ton, grau-blau-braun
— Ton, feinsandig, grau-blau
Ton, grau-blau-braun
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Anlage: 13-3

Bohrprofil 7

MafRstab: 1:300

| 0,0

Garching a. d. Alz, EZG Br. Garching, R 9

7841BG015270 Grundwassermessstelle
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\ Mutterboden, kiesig, braun

— —\_Kies, sandig, grau-braun

Grobkies, grau-braun

WKies, sandig, grau
___Kies, sandig, schluffig, grau
—\_Kies, schluffig, grau

Kies, grau

WKies, sandig, grau

Kies, schluffig, hellbraun

Kies, schluffig, grau

Kies, sandig, schluffig, grau

Kies, stark schluffig, grau-braun

S : X
1\ Kies, sandig, schwach schluffig, grau

Kies, stark schluffig, grau-braun
Kies, sandig, schluffig, grau-braun
\ Kies, stark schluffig, grau-braun

Kies, sandig, grau-braun

Kies, sandig, grau

JKies, schluffig, grau-griin
Ton, Mergelstein, sandig,
grau-grun-braun

iTon, Mergelstein, feinsandig, ggrau-grin
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Endteufe: 34,00 m
Ansatzhohe: 457,38 [m NN]



Anlage:13-3

Bohrprofil 8 W Garching a. d. Alz (Kreuzer Od), Trinkwasserbrunnen Kasmeie

MaRstab: 1:300 7841BG015295 Brunnen Endteufe: 41,50 m
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Ansatzhohe: 474,00 [m NN]

\ Mutterboden, nb

Schluff, feinsandig, braun

Kies, sandig, braun

Kies, sandig, schwach steinig, grau

—_Konglomerat, Brekzie, grau
Kies, sandig, schwach steinig, grau

Konglomerat, Brekzie, grau

Kies, sandig, schwach steinig, grau

) Feinsand, schwach kiesig, braun

Kies, sandig, grau
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Anlage:13-3

Bohrprofil 9

MafRstab: 1:300

| 0,0

Garching a. d. Alz, EZG Br. Garching, R 5
7841BG015269 Grundwassermessstelle
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Endteufe: 36,00 m

Ansatzhohe: 463,79 [m NN]

\ Mutterboden, braun
\ Schluff, braun

Kies, sandig, grau

—_Feinsand, grau

Kies, stark sandig, ggrau

\_Schluff, kiesig, grau
Kies, stark sandig, grau

Kies, sandig, grau

Kies, stark sandig, grau

| Schluff, schwach sandig, grin

Schluff, stark sandig, tonig, griin-blau

== Ton, schwach sandig, grau-blau

Schluff, feinsandig, tonig, braun/grau/grin
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Anlage 13-4
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