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1. Lage

Der Untersuchungsbereich Heigermoos liegt zwischen den Ortsteilen Freutsmoos, Gemein-
de Palling und Ollerding, Gemeinde Tittmoning ndrdlich des Vorbehaltsgebietes Palling. Hier
findet sich ein groRReres Forstgebiet, der Wolferstetter Forst, das zu grofRen Teilen auch den
Bayerischen Staatsforsten gehort. Einige einzelne Anwesen (Heigermoos, Guggenberg, Sie-
berdd) liegen in diesem Waldgebiet. Im Stiden liegt der Brunnen Sieberéd der Otting-

Pallinger-Gruppe, im Osten die Brunnen Ollerding der Achengruppe.
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Abbildung 1: Lageplan Untersuchungsbereich Heigermoos
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2. Vorhandene Entnahmen

In dem Vorbehaltsgebiet wird bereits der Brunnen V (Sieberdd) betrieben.
Fur die Brunnen Ollerding liegt aktuell keine Genehmigung vor. Sie ist jedoch wieder flr ei-

nen langerfristigen Zeitraum beantragt.



Brunnen Br. V, Sieberdd Brunnen I-ll, Ollerding

(beantragte Mengen)

Momentanentnahme | 52 I/s 71/s
Tagesentnahme 3.900 m3/d 600 m3/d
Jahresentnahme 1.000.000 m3/a 200.000 m3/a

Die genehmigten bzw. beantragten Entnahmen entsprechen etwa dem Bedarf.

3. Geologie, Hydrogeologische Situation

Der Bereich Heigermoos stellt die Fortsetzung des Niederterrassenschotterfeldes des Vor-
behaltsgebietes Palling dar (vgl. Untersuchungsbereich 10). Dieser wird ebenfalls eingefasst
von wirmeiszeitlichen Endmoranenwallen des Salzach-Vorlandgletschers im Osten und den
im Wesentlichen riReiszeitlichen Altmoranengebieten und Hochterrassenschottern im Wes-
ten. Der Untergrund im Westen ist weit weniger durchlassig, so dass der am Brunnen Sie-
beréd noch nach Nord-Nordosten gerichtete Grundwasserstrom nach Westen in das Vorbe-
haltsgebiet Feichten - Kirchweidach abgedrangt wird [1]. Nach Osten hin fallt das Gelande in
das Tittmoninger Becken ab, so dass hier das Grundwasser in ergiebigen Quellen zu Tage

tritt und den Lanzinger und Kugelthaler Bach speist.
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Abbildung 2: Bohrprofil bei Heigermoos
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Der Untergrund wurde im Forstbereich durch zahlreiche Bohrungen fur Braunkohleaufsu-
chung erkundet (siehe Bohrprofile 1 - 8). Leider wurde bei diesen Bohrungen kein Grund-

wasserstand dokumentiert.

Die grof3raumige Grundwasser-Sohlschicht bilden tertiare Ablagerungen der Oberen SuR3-
wassermolasse. Diese Schicht wurde im Mittel in etwa 80 m Tiefe erbohrt. Die Obere Suf3-
wassermolasse weist in der Regel ein sehr bewegtes Relief auf, so dass die Tiefenlage der
Grundwassersohlschicht stark variiert.

4. Hydrogeologische Kennwerte

FlieRrichtung, Grundwassergefalle
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Abbildung 3: Siebertd (blau) und Ollerding (rot); GW-Gleichen nach Dr. Brandecker [2]
und Dr. Schott & Dr. Straub [3]
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Die FlieRrichtung wurde in den Gutachten zu den jeweiligen Schutzgebietsausweisungen fur
den Brunnen Sieberod (Abbildung 3, blau) von Brandecker und Ollerding (Abbildung 3, rot)
von Dr. Schott & Dr. Straub ermittelt. Demnach ist fiir den Bereich Heigermoos mit einer

nach Nord-Nordosten gerichteten FlieRrichtung auszugehen.

Wahrend das Grundwassergefalle vor dem Brunnen Sieberéd nach Brandecker noch 8,5 %e.

betragt, liegt es zwischen den Brunnen Sieberdd und Ollerding nur noch bei 3,5 %o.

Méchtigkeit des Aquifers

Der Grundwasserspiegel fallt zwischen den Brunnen Siebertd und Heigermoos von 493 auf
487 mUuNN. Die grundwasserstauenden Schichten liegen am Brunnen Sieberdd bei

453 mUuNN und an der Bohrung bei Heigermoos (Bohrprofil 6) bei 446 miNN. Am Bohrprofil
5 dstlich von Sieberdd wird der Stauer erst in einer Tiefe von 404 mUuNN erbohrt. Zwischen
Sieberdd und Heigermoos sinkt die Staueroberflache also um ca. 40 m ab, d.h. hier sollte

eine deutlich hohere Grundwassermachtigkeit vorliegen als am Brunnen Sieberdd.

Durchlassigkeitswerte der wassergeséattigten Zone

An den beiden genutzten Brunnenstandorten wurden Pumpversuche durchgeftihrt, anhand
deren Ergebnisse die Durchlassigkeiten abgeschatzt wurden.
Der Pumpversuch am Brunnen Sieberdd wird im Untersuchungsbereich Vorbehaltsgebiet

Palling dargestellt. Der Durchlassigkeitswert k: der durchldssigen Schichten wird auf Basis

dieses Pumpversuches von Brandecker mit 0,002 m/s angegeben [2].

An den Brunnen Ollerding wurde am 11.02.1961 ein Pumpversuch durchgefthrt. An den neu
errichteten Grundwassermessstellen 3 - 4 wurden 2015 von Dr. Schott & Dr. Straub verwert-
bare Pumpversuche durchgefuhrt. Die ermittelten Durchlassigkeiten lagen mit 0,003 - 0,004
m/s bei den Brunnen und 0,0013 - 0,0043 m/s bei den Messstellen in einem &ahnlichen Be-
reich [3].

5. Ergiebigkeit, nutzbares Dargebot

Der Untersuchungsbereich Heigermoos erschliel3t als Einzugsgebiet das Vorbehaltsgebiet

Palling mit einer Flache von insgesamt 43 km?.

Die Grundwasserneubildung liegt zwischen 300 und 800 mm/a, im Mittel bei etwa 500 mm/a

(entspricht 15,9 I/s*km?2). Im gesamten Vorbehaltsgebiet werden somit etwa 21,5 Mio. m3
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Grundwasser neu gebildet. Bei einem ErschlielRungsfaktor von 30 % erscheint im gesamten
Bereich eine Entnahme von bis zu 5 Mio. m3 im Jahr mdglich. Davon sind bereits 2 Mio. m3
fur die Achengruppe und die Otting-Pallinger-Gruppe vergeben. Es verbleibt somit eine
Restmenge von etwa 3 Mio. m3. Aufgrund der Einschréankungen durch konkurrierende Nut-

zungen sollte die Entnahme auf 2 Mio. m3 beschrankt werden.
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Abbildung 4 HK500 Mittlere Grundwasserneubildung Bereich Heigermoos
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Auf Basis der ermittelten Durchlassigkeiten von etwa 0,002 m/s und der Grundwasserméch-
tigkeit von 40 m sind Entnahmemengen von bis zu 150 I/s (13.000 m3/d) mdglich, also etwa

100 I/s Gber den bestehenden Nutzungen.

6. Grundwasserbeschaffenheit
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Abbildung 6: Brunnen Sieberdd und Ollerding, Nitrat in mg/I

Die Nitratwerte liegen mit 20 bis 25 mg/l in einem moderaten Bereich. Die Werte liegen in
den beiden Brunnen Sieberéd und Ollerding auf ahnlichem Niveau.
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Abbildung 7: Brunnen Sieberdd und Ollerding, Calcium in mg/I

Die Calciumgehalte zeigen eine Tendenz zu héherer Mineralisierung. Der jingste Ruckgang
bleibt zu beobachten.
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Abbildung 8: Brunnen Siebertd und Ollerding, Chlorid in mg/I

Die Chloridgehalte sind unaufféllig und auf &hnlichem Niveau.
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7. Konkurrierende Nutzungen, Altlasten

Wie bereits unter Punkt 1 dargestellt, handelt es sich um ein Forstgebiet, in dem durchaus
die Schutzgebietszone Il einer groRen Wassergewinnungsanlage Platz finden kann. In dem
Waldgebiet findet sich nur eine bekannte Altlastenverdachtsflache 6stlich von Freutsmoos.
Dabei handelt es sich laut der Altlastendatenbank um die Altablagerung Sieberéd-
Freutsmoos (Kat. Nr. 18900043) mit Hausmullablagerungen.

Im Weiteren sind nattrlich die im Umfeld gelegenen Anwesen von Heigermoos, Guggenberg
und Sieberdd bei der Brunnenplatzierung zu bericksichtigen.

Die grofdte Problematik durfte sich mit dem bestehenden Kiesabbau und dem Vorranggebiet
fur Kiesgewinnung im Sutdwesten ergeben.
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Abbildung 9: Altlasten (rot), Vorbehaltsgebiete Kiesabbau (lila) um den Bereich
Heigermoos



-10 -

8. Schutzfahigkeit, Schutzwirdigkeit, Schutzbedurftigkeit

Im Untersuchungsbereich steht ein erhebliches nutzbares Grundwasserdargebot zur Verfi-
gung. Das Grundwasser erfillt aller Voraussicht nach die Anforderungen der Trinkwasser-
verordnung. Das Grundwasservorkommen ist aus fachlicher Sicht schutzwiirdig.

Die Grundwasseriuberdeckung mit durchlassigen Kiesen bietet keinen ausreichenden Schutz
vor schadlichen Eintragen in das Grundwasser. Das Vorkommen ist daher schutzbedurftig,
d.h. es sind MalBhahmen zum Schutz des Grundwassers erforderlich.

Bezuglich der Schutzfahigkeit ware zu prifen, ob die bestehende Auskiesung und Verfiillung

in Einklang mit den Erfordernissen des Trinkwasserschutzes zu bringen ist.

9. Kosteneinstufung

Der Bereich Heigermoos liegt etwa 23 km vom Versorgungsbereich Alt-Neudtting entfernt.
Zu den Versorgungsbereichen Burgkirchen und Inn-Salzach wéren sehr lange Verbindungs-
leitungen erforderlich.

Der Bereich ist bereits gut erkundet.

Eine Aufbereitung des Grundwassers ist nicht erforderlich. Es bestehen bereits Kooperati-
onsvereinbarungen mit den Landwirten im Bereich der bestehenden Gewinnungsanlagen.

Die Kosten sind als noch vergleichsweise moderat einzustufen.

10. Fazit

In dem Bereich Heigermoos liegen gute Voraussetzungen zur Erschlielung eines ergiebigen
Grundwasservorkommens vor. Entnahmen von 150 I/s und 2 Mio. m3/a erscheinen hier
durchaus mdglich.

Die Schutzzone Il kdnnte vollstandig in der Waldflache untergebracht werden.

Das Vorranggebiet fir Kiesabbau durfte das grof3te Hindernis fur die Ausweisung eines
Wasserschutzgebietes sein, da es auf Basis der vorliegenden Grundwassergleichen kaum
maglich ist, Brunnen so in dem Waldgebiet zu platzieren, dass das Vorranggebiet nicht be-
rahrt wird.

Die Qualitat des Grundwassers entspricht der Trinkwasserverordnung. Die Nitratwerte sind
mit 20 — 25 mg/I vergleichsweise niedrig.



11. Bewertung
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Bereich 9
(Forstgebiet

Heigermoos)

Erlauterung

Momentanentnahme

etwa 100 I/s zuséatzlich zur bestehenden Entnahme

Jahresentnahme

Bis zu 2 Mio. m3 zusatzlich zur bestehenden Genehmi-
gung

Grundwasserbeschaffenheit

Gute Nitratwerte, keine sonst. Schadstoffe nachgewie-
sen

Risiken im Einzugsgebiet

Kiesgrube mit Verflllung, landwirtschaftliche Anwesen

Kiesabbau — Vorbehaltsgebiet, einige Anwesen in Zone

Betroffenheiten lll, Schutzgebietszone Il im Wald
Kostenaufwand Hohe Leitungslangen in alle Versorgungsbereiche; Aus-

gleichszahlungen, keine Aufbereitung
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Bohrprofil 1

MafRstab: 1:500
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Mafstab: 1:500
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Bohrprofil 2

MalRstab: 1:700
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E Siebertd, Braunkohleprospektion, Haigermoos SW 51
Endteufe: 146,50 m

Ansatzhohe: 526,00 [m NN]

—_Ton, Schluff, steinig

Kies, Konglomerat, Brekzie

Ton

[ Ton, schwach sandig

[ Ton

J;Ton, schwach sandig

JrSand, tonig, blaugrau
Ton, blaugrau

[ Braunkohle

[ Ton, sandig, blaugrau, griingrau

[ Braunkohle

[ Ton, blaugrau

[ Ton

| Braunkohle

LLL

=il

[ Ton,
[ Ton,

dunkelbraun
blaugrau
dunkelgrau
blaugrau
dunkelbraun

— ngon,
/" Braunkohle

= — Sandstein, braun
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Anlage:9-3

Bohrprofil 3

MalRstab: 1:700

7942BG015127 Bohrung nicht ausgebaut
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SW Guggenberg, Braunkohleprospektion, Guggenberg SW 45
Endteufe: 159,00 m

Ansatzhohe: 534,00 [m NN]

Grobkies

Kies, tonig

Ton, blaugrau

Ton, stark sandig
[ Braunkohle

[ Ton, griingrau
| Braunkohle

| Ton

[ Braunkohle

[ Ton

[ Ton, graubraun
| Braunkohle

[ Ton

| Braunkohle

[ Ton

| Braunkohle

[ Ton

[ Braunkohle

[ Ton

[ Braunkohle

[ Ton

[ Braunkohle

= Ton, graubraun

L

- / Feinsand, graugrin

Ton, feinsandig, graugrin

5 Kies

Feinsand, graugrin

—/ sand, Schluff, k, schwach tonig, griingrau

Seite 1 von 2



SW Guggenberg, Braunkohleprospektion, Guggenberg SW 45

MaRstab: 1:700 7942BG015127 Bohrung nicht ausgebaut Endteufe: 159,00 m
Ansatzhéhe: 534,00 [m NN]

E155,0 154,80 “ Sand, graugriin
_ —_/ Ton, Schluff, k, graugriin
188,86
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Anlage:9-3

Bohrprofil 4 S Guggenberg, Braunkohlebohrung, B SW 52 - Guggenberg

MaRstab: 1:700 7942BG015099 Bohrung nicht ausgebaut Endteufe: 151,00 m
Ansatzhohe: 530,00 [m NN]

0,0 0,00 ~ [F= == = —_Torf, Humus, Kunstliche Ablagerungen

5.0 100 |t e

E “uif - 77

-10.0 =" —<"|  Ton, Schiuff, steinig

E TR TR

£15,0 e T

= —oszo oz —

20,0 16,50 0o0 0o0

— O] fe) zZ 0o fe) z

- o o O o

£25,0 © 0 zo0 § z

- 0o0 0o0

30,0 5 Ls 028

= © o Z0O 4 Z

350 0o0 0o0

. @ 0z® oz Kies, Konglomerat, Brekzie

C o ©° o ©°

- © o 20O o Z

:40’0 0 o0 04,0

— O] fe) zZ 0o fe) z

:45’0 Ogop 0 O4 o

C © o 20O o Z

F 0o0 0o0

50,0 © 020 oz

= o o © o o ©

= © o Z 0 4 Z

9.0 5410 [ o —© o —|

C __ o —_o©

~60,0 5 oo o

C © 5 —0 o —

65,0 _ o —_ o

= © o— [©] o—

70,0 o— e o .

= _°e "¢ Kies, Ton

75,0 Cev T

I © 5 —0 o —

= - O —_©O

80,0 S

85,0 _

- 8500 |\T -7 —

£90,0 il

~95,0 it

- ~ — — | Ton, blaugrau, kalkhaltig

100,0 L= = | Ton, schluffig

r - = — Braunkohle

£105,0 ~— —— —| [Ton, schluffig

= _— __— | |Ton, blaugrau, kalkhaltig

£110,0 - = — | Ton, dunkelgrau

- — — _ —| | Braunkohle

£115,0 ~— | [|Ton, dunkelgrau

- — — — —| | Braunkohle

£120,0 — | | Ton, schluffig

= — _ —— _ —| | Braunkohle

- —— —— | | Ton, schiuffig

~125,0 = ,

- _ — _ — | [ Ton, dunkelgrau

- 7 - B

C - _ == _= Ton, braungrau

£130.0 —— ——| [ Ton, schiuffig

= _ — _ | [ Braunkohle

:135,0 e gFSandstein

- I - [ Ton, Sand, kiesig, graubraun

:140'0 @g— ==——==—=— Ton, kiesig, gelbbraun

E Rae—— Ton, blaugrau

F145,0 By ==+ ié Sandstein, grau

- A0 == — = Ton, gelbbraun
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S Guggenberg, Braunkohlebohrung, B SW 52 - Guggenberg

MaRstab: 1:700 7942BG015099 Bohrung nicht ausgebaut Endteufe: 151,00 m
Ansatzhéhe: 530,00 [m NN]
E 148,00 [~ —_Sandstein
) 148,15f j{Ton, stark sandig, kiesig, hellgrau
148,70[ Ton, gelbbraun
151,00
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Anlage:9-3

Bohrprofil 5 E Sieberdd, Braunkohlebohrung, B SW 74 - Rampelsberg 1
MaRstab: 1:1000 7942BG015091 Bohrung nicht ausgebaut Endteufe: 142,10 m
Ansatzhohe: 536,00 [m NN]
8.8 0,00 [fe 5 oo - o |\ Torf, Humus, dunkelbraun
E 0,20[ el 9 \_Ton, Schluff, kiesig, hellbraun
£10,0 1,00 |5 % o,%
E ® 45 ©0 o O
f15,0 O, O ©, 0
= © [OJNO] ©
:2010 OOOo OOOO
E © o ©0 o ©
f25,o O, O ©, 0
= © [OJNO] ©
:30'0 OOOo OOOO
= © o ©0 , 0 Kies
35,0 0,0 040
= © [OJNO] ©
40,0 0,70 0, 0
E © o ©0 o ©
f45,o O, O ©, O
© [OJNO] ©
:5010 OOOo OOOO
E © o ©0 o ©
f55,0 0,0 0,0
£60,0 57,00 [® o®©® o © Kies, tonig, schluffig
E — [0 o o0 5 o
=650 61,00 [7° 79
£70,0 Quartar % Oof ®O oof
E © o ©0 o ©
f775-0 0,0 040
E © 000 5O
;80,0 (;)o %@Oo ° Kies
ﬂ) o : o o S o
= © [OXNC] ©
E © o ©0 4 ©
=95,0 0,0 0,0
= [©) [OXNC] ©
flﬂ,o 9900 |© 0(1® ® Oi@ I
£105.0 ' 0,0 04,0 Kies, schwach tonig, schwach schluffig
E ) __le © o)
£110.0 106,00 R R Kies, stark schluffig, sandig, steinig,
== © 0 ©0 o0 © hwach toni
£115.0 0,0 040 sc g
:7’ 109,00 © 500 5o
o O, o O, o
glﬁ’o © 5 @0 5 0 Kies
£125,0 S OOO® S OOO® Sand, tonig, griinblau
£130.0 O, 0 04 o Ton, sandig, grunblau
g ) © 5 00 , 0 Ton, olivgriin
£135,0 [ ©c® ©0® Sand, tonig, giftgriin
E - 0= = — Sand, griinblau, mittelkdrnig
£14
£140,0 Obermiozan igé,ggi -ttt / Ton, blaugriin
142,06
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Anlage:9-3
Bohrprofil 6
Mafstab: 1:700

NE Haigermoos, Braunkohlebohrung, B SW 33 - Haigermoos

Endteufe: 152,50 m
Ansatzhohe: 522,00 [m NN]

7942BG015100 Bohrung nicht ausgebaut

TTTT]TTTI
N
D
o
<)
.
W
»
~
o

0,0 0,00 - Mo L | \Torf, Humus
£5,0 0,30 Yol ML Kies, tonig, schluffig, gelb
E 1,20/ % OT;Q ®O OT;Q \_Mutterboden
F10,0 5,00 © po e 5o
- Oo_0 O, 0
- O 45 060060 4, _0
F15,0
= 6 B0 BT
—20,0 s b0 Wb
C 0,0 040
25,0 0 T O Qb
= © 500 50
30,0 9@ ©p@
= © 5006 5o
- Oog_0 O4_ 0
35,0 ® 5,00 , 0
— o o Oi o o Oi
— © [OJNO] ©
40,0 0020 040
= © 000 0O Kies, tonig, schluffig, graubraun
— o o Oi o o Oi
~45,0 Quartar © 000 o0
- Oog_0 O4_ 0
50,0 i ZBQ i ;’BQ
- [} © 0 )
2 © o 0 06 ,_0
C 0,0 0,0
£60,0 © 9P e b
= °© S o0 o o
650 %85 rron candie kies
F > oO 2% oO : Ton, sandig, kiesig, braun
£70.0 © 5 ® 0 4, 0 FTOn, grau
— 0,0 0,0 [ Ton, Kies, gelb
£750 9 026 0° JrTon, schwach sandig, blaugriin, kalkhaltig
— 446.5 miNN L= 0= | Ton, blaugriin, kalkhaltig
"800 ’ 7550 T e QrTon, schwach sandig, mio, kalkhaltig
—— 7886 | Ton, blaugriin, kalkhaltig
= ' o | Ton, schwach sandig, blaugriin, kalkhaltig
85,0 = Ton, blaugriin, kalkhaltig
= — JFTon, schwach sandig, blaugriin, kalkhaltig
90,0 88,70 |- | Ton, blaugriin, kalkhaltig
- = | Ton, schwach sandig, blaugriin, kalkhaltig
95,0 L —{ Ton, blaugriin, kalkhaltig
- 80 [= -|_|| Ton, sandig, blaugriin
8880 = T dig, blaugri
~100,0 97,50 [— = __f sand, tonig, griingrau, mittelkérnig,
= 9950 ==~ —= | grobkomig
£105,0 = == —— | Ton, feinsandig, blaugriin, kalkhaltig
= — === JZTon,sandig, griingrau, kalkhaltig
£110,0 107,50 | — — | |l Ton, feinsandig, griingrau
. 109,50___ | = i :‘FTon, griinblau
£115.0 11388 = —=. || Sand, tonig, violettgrau
E 11450 |~ == | Ton, schwach sandig, blaugriin, kalkhaltig
£120.0 ;gézg = iFTon, blaugriin, kalkhaltig
F Obermiozan P ———— —j Ton, grungrau
E B — Ton, dunkelgrau
C __e— )
,125’0 125'50— PE—— jfTon, olivgrau
c , —— [ Ton, schiuffig, dunkelgrau
:130’0 127’50: i — — Ton, schwach sandig, graubraun
F 1350 iggégf ————— = Ton, griingrau
£135, ; =——

Braunkohle, dunkelbraun
Sandstein, tonig, braun
Feinsand, stark tonig, hell- weiRgrau

138,20 Ton, feinsandig, schwach kiesig,
145,0 griingrau
- 13850/ |e .8 e .9 Feinsand, tonig, hell- weigrau
F150,0 143,00 L@ O Sand, kiesig, hellgrau
c __[* ce®® -e®  /[Kies
152,86
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NE Haigermoos, Braunkohlebohrung, B SW 33 - Haigermoos

Mafstab: 1:700 7942BG015100 Bohrung nicht ausgebaut Endteufe: 152,50 m
Ansatzhéhe: 522,00 [m NN]
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Anlage:9-3

Bohrprofil 7

MalRstab: 1:700

0,0
£5,0

Quartar

Obermiozan

S Meggenthal, Braunkohlebohrung, B SW 69 - Meggenthal 3

432 muNN

0,00 [~
o,3of
1,20

16,00 —
17,00

22,60
26,60

54,10

57,00

67,00

79,00

85,00
89,00

94,00
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Endteufe: 130,30 m

Ansatzhohe: 511,00 [m NN]

\ Torf, Humus
\ Ton, Schluff, kiesig

Kies

—_Kies, schwach tonig, schwach schluffig

Grobkies

Konglomerat, Brekzie

Grobkies

Kies, stark tonig, stark schluffig,
\_gelbbraun

Kies

Kies, weil3grau

[ Ton, gelb

[ Ton, grau

| Ton, kiesig, gelb, kalkhaltig

| Ton, blaugrin, kalkhaltig

J | Ton, schwach sandig, blaugriin
JiTon, schluffig, grau
Braunkohle, dunkelbraun
JTSand, tonig, hellgraubraun

| Ton, sandig, braungrau

| Ton, blaugriin, kalkhaltig

| Ton, blaugriin, kalkhaltig
| Ton, dunkelgrau

| Braunkohle, dunkelbraun
[ Ton, graubraun

| Ton, schluffig, schwarz

[ Ton, schluffig, dunkelgrau
[ Braunkohle, schwarz

[ Ton, schluffig, graubraun
[ Sand, tonig, graubraun

[ Sand, tonig, gelbbraun

* / Kies

| Ton, sandig, blaugriin, kalkhaltig

| Braunkohle, schwach tonig, schwarz

| Ton, grau
JiTon, schwach sandig, blaugriin, kalkhaltig

Ton, schwach sandig, blaugriin, kalkhaltig

| Ton, schwach sandig, blaugriin, kalkhaltig
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Anlage:9-3

Bohrprofil 8

MalRstab: 1:700
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Endteufe: 130,30 m

Ansatzhohe: 511,00 [m NN]

\ Torf, Humus
\ Ton, Schluff, kiesig

Kies

—_Kies, schwach tonig, schwach schluffig

Grobkies

Konglomerat, Brekzie

Grobkies

Kies, stark tonig, stark schluffig,
\_gelbbraun

Kies

Kies, weil3grau

[ Ton, gelb

[ Ton, grau

| Ton, kiesig, gelb, kalkhaltig

| Ton, blaugrin, kalkhaltig

J | Ton, schwach sandig, blaugriin
JiTon, schluffig, grau
Braunkohle, dunkelbraun
JTSand, tonig, hellgraubraun

| Ton, sandig, braungrau

| Ton, blaugriin, kalkhaltig

| Ton, blaugriin, kalkhaltig
| Ton, dunkelgrau

| Braunkohle, dunkelbraun
[ Ton, graubraun

| Ton, schluffig, schwarz

[ Ton, schluffig, dunkelgrau
[ Braunkohle, schwarz

[ Ton, schluffig, graubraun
[ Sand, tonig, graubraun

[ Sand, tonig, gelbbraun

* / Kies

| Ton, sandig, blaugriin, kalkhaltig

| Braunkohle, schwach tonig, schwarz

| Ton, grau
JiTon, schwach sandig, blaugriin, kalkhaltig

Ton, schwach sandig, blaugriin, kalkhaltig

| Ton, schwach sandig, blaugriin, kalkhaltig
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Anlage 9-4

Wasserwirtschaftsamt
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Fachdaten: Gewasseratlas / Bodeninformationssystem Bayern
Copyright Fachthemen: Landesamt fiir Umwelt
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